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SENKER
Typen- und Anwendungsübersicht 100 – 103

ULTIMATECUT Kegelsenker 4S HSSE-Co 5 + RUnaTEC, ähnlich DIN 335, 90° 104

ULTIMATECUT Kegelsenker 4S HSS + RUnaTEC, ähnlich DIN 335, 90° 105

ULTIMATECUT Kegelsenker HSSE-Co 5 + RUnaTEC, DIN 335 Form C 90° 106

ULTIMATECUT Kegelsenker HSS + RUnaTEC, DIN 335 Form C 90° 107

Kegelsenker DIN 335 Form C 90° HSS TiAlN + HSSE-Co 5 + Hartmetall 108 – 109

Kegelsenker DIN 335 Form C 90° HSS + TiN + ALU 110 – 111

Kegelsenker DIN 335 Form C 90° HSS mit langem Zylinderschaft 112

Kegelsenker DIN 335 Form D 90° HSS 113

Kegelsenker DIN 334 Form C 60° HSS 113

Kegelsenker DIN 334 Form D 60° HSS 114

Kegelsenker Form C 75° HSS 114

Kegelsenker Form D 75° HSS 115

Kegelsenker Form C 120° HSS 115

Kegelsenker Form D 120° HSS 116

Kegelsenker Form C 90° HSS 116

Kegelsenker Form C 82° HSS – Zollabmessungen 117

Kegelsenker-Bit 90° HSS + TiN – kurz 118

Kegelsenker-Bit 90° HSS + TiN – lang 119

Magnethalter mit 1/4" Sechskantaufnahme 119

Universalhandgriffe mit / ohne Senkwerkzeug 120

Querlochsenker 90° HSS + TiN + HSSE-Co 5 121

Flachsenker DIN 373 HSS + TiN mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen 122 – 123

Senkungen nach DIN 74 Blatt 2 123

Flachsenker HSS mit Morsekegel und festem Führungszapfen 124

Drehzahlrichtwerte für Kegelsenker 125

Senkungen nach DIN 74 für Senkschrauben nach DIN 125



Er lässt dich 3-mal mehr senken.
Er macht dich doppelt so schnell.
Er spart dir Kraft.

 4 Schneiden + Ungleichteilung

Die Verteilung der einwirkenden Kräfte auf die vier Schneiden reduzieren spürbar 
die Axial- und Radialkräfte und garantieren über die Ungleichteilung einen extrem 
ruhigen und materialschonenden Lauf des Werkzeugs.

Kegelsenker 4S – mit 4 Schneiden

Schnell. Scharf. Stark. Sensationell.



Senken. Neu gedacht.

Erstmals können mit der neu entwickelten Schneidentechnologie sogar 
Senkungen mit Durchmesser bis 40 mm mit handgeführten Schraub- 
und Bohrwerkzeugen durchgeführt werden.

Unvergleichbare Performance

Die HSSE-Co 5 Variante erweitert das Anwendungsspektrum um die leistungs-
starke Zerspanung von Edelstählen und anspruchsvollen Hardox-Stählen.
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HSS Blank DIN
335 C 90°

10,4 – 40,0

102 7xx

105

HSS RUna
TEC

DIN
335 C 90°

102 7xx P

HSSE
Co5 Blank DIN

335 C 90°
102 7xx E

104
HSSE
Co5

RUna
TEC

DIN
335 C 90°

102 7xx EP

HSS Blank DIN
335 C 90°

6,3 – 31,0

102 7xx

107

HSS RUna
TEC

DIN
335 C 90°

102 7xx P

HSSE
Co5 Blank DIN

335 C 90°
102 7xx E

106
HSSE
Co5

RUna
TEC

DIN
335 C 90°

102 7xx EP

HSS Blank DIN
335 C 90°

4,3 – 40,0 102 1xx

108 
–

111

HSS Blank DIN
335 C 90°

6,3 – 31,0 102 1xx A ALU

HSSE
Co5 Blank DIN

335 C 90°
4,3 – 31,0 102 1xx E

HSS TiN DIN
335 C 90°

4,3 – 40,0 102 1xx T

HSS TiAlN DIN
335 C 90°

4,3 – 40,0 102 1xx F

TC
HM Blank DIN

335 C 90°
6,3 – 31,0 102 26x

HSS Blank DIN
335 C 90°

6,3 – 25,0 102 2xx 112

HSS Blank DIN
335 D 90°

15,0 – 80,0 102 1xx 113

HSS Blank DIN
334 C 60°

6,3 – 25,0
102 201

-
102 207

113

HSS Blank DIN
334 D 60°

16,0 – 80,0
102 208

-
102 215

114

HSS Blank C 75°
6,3 – 25,0

102 221
-

102 227
114

HSS Blank D 75°
16,5 – 40,0

102 228
-

102 232
115

HSS Blank C 120°
6,3 – 25,0

102 241
-

102 247
115

HSS Blank D 120°
16,5 – 40,0 102 2xx 116

NEW
W

er
ks

to
ff

O
be

rf
lä

ch
e

DI
N

Ty
p

Se
nk

w
in

ke
l

Sc
hn

ei
de

n

Sc
ha

ft

Ø
 m

m

A
rt

.-N
r.

So
ns

tig
es

Se
ite

/n
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HSS Blank C 90°
6,0 – 50,0 102 5xx 116

HSS Blank DIN
335 C 82°

1/4 – 1
Inch

102 182
-

102 191
117

HSS Blank
90°

6,3 – 20,5 W102 31x

118

HSS TiN
90°

6,3 – 20,5 W102 31x T

HSS Blank
90°

6,3 – 20,5 102 31x

119

HSS TiN
90°

6,3 – 20,5 102 31x T

HSS Blank
90°

12,4 – 25,0 102 14x 120

HSS Blank
90°

2,0 – 25,0 102 30x

121HSSE
Co5 Blank

90°
1,0 – 25,0 102 30x E

HSS TiN
90°

2,0 – 25,0 102 30x T

HSS Blank
180°

M3
– 

M12
102 4xx

122
–

123
HSS TiN

180°

M3
– 

M12
102 4xx T

HSS Blank
180°

M10
– 

M22
102 4xx 124
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Anwendungstipp
Um die Standzeit zu erhöhen, Drehzahl reduzieren.
Kühlen beim Senken.

mit
Handgriff

Typen- und Anwendungsübersicht



103

05

Hauptanwendung NebenanwendungHauptanwendung Nebenanwendung

Ba
us

ta
hl

< 
90

0 
N

/m
m

²

Ed
el

st
ah

l
<1

10
0 

N
/m

m
²

Ti
ta

n 
le

gi
er

t
<1

30
0 

N
/m

m
²

M
es

si
ng

Br
on

ze

G
us

s

A
lu

m
in

iu
m

Ku
ns

ts
to

ff
e



104

05 

Ø1

Ø2

Ø3

L1

10
2 

89
0 

EP
RO

10
2 

89
0 

EP
RO

Ø 6.3 mm

HSSE
Co5

HSSE
Co5

BRONZE CAST IRON TITANIUM

INOXSTEEL STEEL Cu Ni Ms Zn ALU BRONZE CAST IRONPVC

INOXSTEEL Cu Ni Ms ZnSTEEL ALU PVC

RUna
TEC

tlg./pcs.
6

tlg./pcs.
5

≥ Ø 8.3 mm90°
NEW

Der ULTIMATECUT Kegelsenker 4S ist ein Hochleistungswerkzeug, das für beste Performance 
in allen Disziplinen steht. Optimal einsetzbar sind die ULTIMATECUT Kegelsenker 4S in handge-
führten Anwendungen mit dem Akku-Schrauber, einer Bohrmaschine oder in Ständerbohrma-
schinen.

Verpackung: Kunststoff

4 Schneiden aus technischen Gründen ab Ø 10,4 mm, 
kleinere Abmessungen in Ausführungen mit 3 Schneiden.

HSSE-Co 5
RUnaTEC

HSSE-Co 5

Kegelsenker-Satz 4S
HSSE-Co 5, ähnlich DIN 335, 90°
Ø 6.3 | 8.3 | 10.4 | 12.4 | 16.5 | 20.5 mm

102 890 EPRO 102 890 ERO   

Kegelsenker-Satz 4S
HSSE-Co 5, ähnlich DIN 335, 90°
Ø 6.3 | 10.4 | 16.5 | 20.5 | 25.0 mm

102 891 EPRO 102 891 ERO

Ø2
mm

Ø1
mm

L1
mm

Ø3
mm

Senkungen nach
DIN 74 / BF

HSSE-Co 5
RUnaTEC

HSSE-Co 5

10.4 2.5 50.0 6.0 M 5 102 874 EP 1 102 874 E 1
12.4 2.8 56.0 8.0 M 6 102 876 EP 1 102 876 E 1
15.0 3.2 60.0 10.0 M 8 102 878 EP 1 102 878 E 1
16.5 3.2 60.0 10.0 M 8 102 879 EP 1 102 879 E 1
19.0 3.5 63.0 10.0 M 10 102 880 EP 1 102 880 E 1
20.5 3.5 63.0 10.0 M 10 102 881 EP 1 102 881 E 1
23.0 3.8 67.0 10.0 M 12 102 882 EP 1 102 882 E 1
25.0 3.8 67.0 10.0 M 12 102 883 EP 1 102 883 E 1
31.0 4.2 71.0 12.0 M 16 102 885 EP 1 102 885 E 1
40.0 5.2 80.0 12.0 - 102 894 EP 1 102 894 E 1

ULTIMATECUT Kegelsenker 4S
HSSE-Co 5, ähnlich DIN 335, 90°



105

05

STEEL STEELSTEELSTEEL

Ø1

Ø2

Ø3

L1

10
2 

89
1 

RO

Ø 6.3 mm

HSS

HSS

INOX

STEEL

STEEL

RUna
TEC

Cu Ni Ms Zn

Cu Ni Ms Zn

PVC

PVC

ALU

ALU

tlg./pcs.
6

tlg./pcs.
5

≥ Ø 8.3 mm90°
NEW

Hauptanwendung Nebenanwendung

Der ULTIMATECUT Kegelsenker 4S ist ein Hochleistungswerkzeug, das für beste Performance 
in allen Disziplinen steht. Optimal einsetzbar sind die ULTIMATECUT Kegelsenker 4S in handge-
führten Anwendungen mit dem Akku-Schrauber oder einer Bohrmaschine, in Ständerbohrma-
schinen wie auch in CNC-gesteuerten Bearbeitungszentrum.

4 Schneiden aus technischen Gründen ab Ø 10,4 mm, 
kleinere Abmessungen in Ausführungen mit 3 Schneiden.

HSS
RUnaTEC

HSS

Kegelsenker-Satz 4S
HSS, ähnlich DIN 335, 90°
Ø 6.3 | 8.3 | 10.4 | 12.4 | 16.5 | 20.5 mm

102 890 PRO 102 890 RO   

Kegelsenker-Satz 4S
HSS, ähnlich DIN 335, 90°
Ø 6.3 | 10.4 | 16.5 | 20.5 | 25.0 mm

102 891 PRO 102 891 RO

ULTIMATECUT Kegelsenker 4S
HSS, ähnlich DIN 335, 90°

Ø2
mm

Ø1
mm

L1
mm

Ø3
mm

Senkungen nach
DIN 74 / BF

HSS
RUnaTEC

HSS

10.4 2.5 50.0 6.0 M 5 102 874 P 1 102 874 1
12.4 2.8 56.0 8.0 M 6 102 876 P 1 102 876 1
15.0 3.2 60.0 10.0 M 8 102 878 P 1 102 878 1
16.5 3.2 60.0 10.0 M 8 102 879 P 1 102 879 1
19.0 3.5 63.0 10.0 M 10 102 880 P 1 102 880 1
20.5 3.5 63.0 10.0 M 10 102 881 P 1 102 881 1
23.0 3.8 67.0 10.0 M 12 102 882 P 1 102 882 1
25.0 3.8 67.0 10.0 M 12 102 883 P 1 102 883 1
31.0 4.2 71.0 12.0 M 16 102 885 P 1 102 885 1
40.0 5.2 80.0 12.0 - 102 894 P 1 102 894 1

Verpackung: Kunststoff
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Ø1

Ø2

Ø3

L1

10
2 

79
0 

EP
RO

10
2 

79
0 

EP
RO

≥ Ø 8.3 mm

HSSE
Co5

HSSE
Co5

INOX STEEL Cu Ni Ms Zn ALU BRONZE

BRONZE

CAST IRON

CAST IRON TITANIUM

PVC WOOD

INOX Cu Ni Ms ZnSTEEL ALU PVC WOOD

RUna
TEC

tlg./pcs.
6

tlg./pcs.
5

C 90°

DIN
335 Ø 6.3 mm

Der ULTIMATECUT Kegelsenker ist ein Hochleistungswerkzeug, das für beste Performance steht: 
Bis zu 30 % Zeitersparnis, doppelt so viele Senkungen wie mit Standard-Senkern und ein optima-
les glattes Senkergebnis und das in fast allen Materialien. 

Das erreicht der Kegelsenker von RUKO durch seine einzigartige Schneidengeometrie, mit dem 
speziell entwickelten variablen Hinterschliff, Übergangsradien und der extra breiten Spannut.

Optimal auch in CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren.

Verpackung: Kunststoff

HSSE-Co 5
RUnaTEC

HSSE-Co 5

Kegelsenker-Satz HSSE-Co 5 Form C 90° 
Ø 6.3 | 8.3 | 10.4 | 12.4 | 16.5 | 20.5 mm

102 790 EPRO 102 790 ERO   

Kegelsenker-Satz HSSE-Co 5 Form C 90° 
Ø 6.3 | 10.4 | 16.5 | 20.5 | 25.0 mm

102 791 EPRO 102 791 ERO

Ø2
 mm

Ø1
 mm

L1
mm

Ø3
mm

Senkungen nach
DIN 74 / BF

HSSE-Co 5
RUnaTEC

HSSE-Co 5

6.3 1.5 45.0 5.0 M 3 102 767 EP 1 102 767 E 1
8.3 2.0 50.0 6.0 M 4 102 771 EP 1 102 771 E 1

10.4 2.5 50.0 6.0 M 5 102 774 EP 1 102 774 E 1
12.4 2.8 56.0 8.0 M 6 102 776 EP 1 102 776 E 1
15.0 3.2 60.0 10.0 M 8 102 778 EP 1 102 778 E 1
16.5 3.2 60.0 10.0 M 8 102 779 EP 1 102 779 E 1
19.0 3.5 63.0 10.0 M 10 102 780 EP 1 102 780 E 1
20.5 3.5 63.0 10.0 M 10 102 781 EP 1 102 781 E 1
23.0 3.8 67.0 10.0 M 12 102 782 EP 1 102 782 E 1
25.0 3.8 67.0 10.0 M 12 102 783 EP 1 102 783 E 1
31.0 4.2 71.0 12.0 M 16 102 785 EP 1 102 785 E 1

ULTIMATECUT Kegelsenker 
HSSE-Co 5, DIN 335 Form C 90°
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STEEL STEELSTEELSTEEL

Ø1

Ø2

Ø3

L1

10
2 

79
1 

RO

≥ Ø 8.3 mm

HSS
STEEL Cu Ni Ms Zn ALU PVC WOOD

RUna
TEC

HSS
STEEL ALU Cu Ni Ms Zn

BRONZECAST IRON

PVC WOOD

tlg./pcs.
6

tlg./pcs.
5

C 90°

DIN
335 Ø 6.3 mm

Hauptanwendung Nebenanwendung

Der ULTIMATECUT Kegelsenker ist ein Hochleistungswerkzeug, das für beste Performance steht: 
Bis zu 30 % Zeitersparnis, doppelt so viele Senkungen wie mit Standard-Senkern und ein optima-
les glattes Senkergebnis und das in fast allen Materialien. 

Das erreicht der Kegelsenker von RUKO durch seine einzigartige Schneidengeometrie, mit dem 
speziell entwickelten variablen Hinterschliff, Übergangsradien und der extra breiten Spannut.

Verpackung: Kunststoff

HSS
RUnaTEC

HSS

Kegelsenker-Satz HSS
Form C 90° 
Ø 6.3 | 8.3 | 10.4 | 12.4 | 16.5 | 20.5 mm

102 790 PRO 102 790 RO   

Kegelsenker-Satz HSS
Form C 90° 
Ø 6.3 | 10.4 | 16.5 | 20.5 | 25.0 mm

102 791 PRO 102 791 RO

Ø2
 mm

Ø1
 mm

L1
mm

Ø3
mm

Senkungen nach
DIN 74 / BF

HSS
RUnaTEC

HSS

6.3 1.5 45.0 5.0 M 3 102 767 P 1 102 767 1
8.3 2.0 50.0 6.0 M 4 102 771 P 1 102 771 1

10.4 2.5 50.0 6.0 M 5 102 774 P 1 102 774 1
12.4 2.8 56.0 8.0 M 6 102 776 P 1 102 776 1
15.0 3.2 60.0 10.0 M 8 102 778 P 1 102 778 1
16.5 3.2 60.0 10.0 M 8 102 779 P 1 102 779 1
19.0 3.5 63.0 10.0 M 10 102 780 P 1 102 780 1
20.5 3.5 63.0 10.0 M 10 102 781 P 1 102 781 1
23.0 3.8 67.0 10.0 M 12 102 782 P 1 102 782 1
25.0 3.8 67.0 10.0 M 12 102 783 P 1 102 783 1
31.0 4.2 71.0 12.0 M 16 102 785 P 1 102 785 1

ULTIMATECUT Kegelsenker 
HSS, DIN 335 Form C 90°
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Ø1

Ø2

Ø3

L1

C 90°

DIN
335

TC
HM

INOXSTEEL STEEL Cu Ni Ms Zn ALU BRONZE CAST IRONPVC WOOD

HSSE
Co5

INOX Cu Ni Ms ZnSTEEL ALU PVC BRONZE CAST IRON

HSS TiAlN
INOX Cu Ni Ms ZnSTEEL ALU PVC BRONZE CAST IRON

Kegelsenker 
DIN 335 Form C 90° 

Ø2
 mm

Ø1
 mm

L1
mm

Ø3
mm

Senkungen DIN 74 HM / TC HSSE-Co 5 HSS
TiAlNAF BF

4.3 1.3 40.0 4.0 — 102 101 E 102 101 F 1
4.8 1.5 40.0 4.0 — — 102 102 F 1
5.0 1.5 40.0 4.0 M 2.5 — 102 103 E 102 103 F 1
5.3 1.5 40.0 4.0 — 102 104 E 102 104 F 1
5.8 1.5 45.0 5.0 — — 102 105 F 1
6.0 1.5 45.0 5.0 M 3 — 102 106 E 102 106 F 1
6.3 1.5 45.0 5.0 M 3 102 261 102 107 E 102 107 F 1
7.0 1.8 50.0 6.0 M 3.5 — — 102 108 F 1
7.3 1.8 50.0 6.0 — — 102 109 F 1
8.0 2.0 50.0 6.0 M 4 — 102 110 E 102 110 F 1
8.3 2.0 50.0 6.0 M 4 102 262 102 111 E 102 111 F 1
9.4 2.2 50.0 6.0 — — 102 112 F 1

10.0 2.5 50.0 6.0 M 5 — 102 113 E 102 113 F 1
10.4 2.5 50.0 6.0 M 5 102 263 102 114 E 102 114 F 1
11.5 2.8 56.0 8.0 M 6 — 102 115 E 102 115 F 1
12.4 2.8 56.0 8.0 M 6 102 264 102 116 E 102 116 F 1
13.4 2.9 56.0 8.0 — — 102 117 F 1
15.0 3.2 60.0 10.0 M 8 — 102 118 E 102 118 F 1
16.5 3.2 60.0 8.0 M 8 — 102 119 E 102 119 F 1
16.5 3.2 60.0 10.0 M 8 102 265 102 119-1 E 102 119-1 F 1
19.0 3.5 63.0 10.0 M 10 — 102 120 E 102 120 F 1
20.5 3.5 63.0 10.0 M 10 102 266 102 121 E 102 121 F 1
23.0 3.8 67.0 10.0 M 12 — 102 122 E 102 122 F 1
25.0 3.8 67.0 10.0 M 12 102 267 102 123 E 102 123 F 1
26.0 3.9 71.0 12.0 M 14 — — 102 171 F 1
28.0 4.0 71.0 12.0 M 14 — 102 124 E 102 124 F 1
30.0 4.1 71.0 12.0 M 16 — — 102 172 F 1
31.0 4.2 71.0 12.0 M 16 102 268 102 125 E 102 125 F 1
37.0 4.8 90.0 12.0 M 20 M 20 — — 102 173 F 1
40.0 10.0 80.0 15.0 — — 102 174 F 1

Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. 
Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. 
Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Verpackung: Kunststoff
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STEEL STEELSTEELSTEEL
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2 

ER
O
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10
2 

15
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H
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RO
10

2 
14

2 
E

tlg./pcs.
5

tlg./pcs.
6

tlg./pcs.
6

Hauptanwendung Nebenanwendung

HM / TC HSSE-Co 5 HSS
TiAlN

Kegelsenker-Satz 
DIN 335 Form C 90°
Ø 6.3 | 10.4 | 16.5 | 20.5 | 25.0 mm 
(Ø 16.5 mm = Schaft-Ø 10.0 mm)

– 102 154 ERO 102 154 FRO

Kegelsenker-Satz 
DIN 335 Form C 90°
Ø 6.3 | 8.3 | 10.4 | 12.4 | 16.5 | 20.5 mm
(Ø 16.5 mm = Schaft-Ø 10.0 mm)

102 152 HMRO 102 152 ERO 102 152 FRO

Kegelsenker-Satz 
DIN 335 Form C 90°
Ø 6.3 | 10.4 | 16.5 | 20.5 | 25.0 mm 
+ 1 Schneidpaste 40 ml

– 102 142 E –
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Ø1

Ø2

Ø3

L1

C 90°

DIN
335

HSS

HSS

Cu Ni Ms Zn

Cu Ni Ms Zn

STEEL

ALU

ALU

ALU

PVC

PVC

CAST IRON BRONZE

HSS TiN

ALU

Cu Ni Ms ZnSTEEL PVC INOX CAST IRON BRONZE

Kegelsenker 
DIN 335 Form C 90° 

Durch die CBN tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. 
Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. 
Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Verpackung: Kunststoff

Ø2
 mm

Ø1
 mm

L1
mm

Ø3
mm

Senkungen DIN 74 HSS
TiN

HSS HSS
ALUAF BF

4.3 1.3 40.0 4.0 102 101 T 102 101 — 1
4.8 1.5 40.0 4.0 102 102 T 102 102 — 1
5.0 1.5 40.0 4.0 M 2.5 102 103 T 102 103 — 1
5.3 1.5 40.0 4.0 102 104 T 102 104 — 1
5.8 1.5 45.0 5.0 102 105 T 102 105 — 1
6.0 1.5 45.0 5.0 M 3 102 106 T 102 106 — 1
6.3 1.5 45.0 5.0 M 3 102 107 T 102 107 102 107 A 1
7.0 1.8 50.0 6.0 M 3.5 102 108 T 102 108 — 1
7.3 1.8 50.0 6.0 102 109 T 102 109 — 1
8.0 2.0 50.0 6.0 M 4 102 110 T 102 110 — 1
8.3 2.0 50.0 6.0 M 4 102 111 T 102 111 102 111 A 1
9.4 2.2 50.0 6.0 102 112 T 102 112 — 1

10.0 2.5 50.0 6.0 M 5 102 113 T 102 113 — 1
10.4 2.5 50.0 6.0 M 5 102 114 T 102 114 102 114 A 1
11.5 2.8 56.0 8.0 M 6 102 115 T 102 115 — 1
12.4 2.8 56.0 8.0 M 6 102 116 T 102 116 102 116 A 1
13.4 2.9 56.0 8.0 102 117 T 102 117 — 1
15.0 3.2 60.0 10.0 M 8 102 118 T 102 118 — 1
16.5 3.2 60.0 8.0 M 8 102 119 T 102 119 102 119 A 1
16.5 3.2 60.0 10.0 M 8 102 119-1 T 102 119-1 102 119-1 A 1
19.0 3.5 63.0 10.0 M 10 102 120 T 102 120 — 1
20.5 3.5 63.0 10.0 M 10 102 121 T 102 121 102 121 A 1
23.0 3.8 67.0 10.0 M 12 102 122 T 102 122 — 1
25.0 3.8 67.0 10.0 M 12 102 123 T 102 123 102 123 A 1
26.0 3.9 71.0 12.0 M 14 102 171 T 102 171 — 1
28.0 4.0 71.0 12.0 M 14 102 124 T 102 124 — 1
30.0 4.1 71.0 12.0 M 16 102 172 T 102 172 — 1
31.0 4.2 71.0 12.0 M 16 102 125 T 102 125 102 125 A 1
37.0 4.8 90.0 12.0 102 173 T 102 173 — 1
40.0 10.0 80.0 15.0 102 174 T 102 174 — 1
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STEEL STEELSTEELSTEEL

10
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2 
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4 

RO
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2 
14

2 
T
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2 
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2 
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O

10
2 

15
5 

RO
10

2 
15

5 
RO

tlg./pcs.
5

tlg./pcs.
6

tlg./pcs.
17

tlg./pcs.
17

tlg./pcs.
6

Hauptanwendung Nebenanwendung

HSS TiN HSS HSS
für ALU

Kegelsenker-Satz 
DIN 335 Form C 90°
Ø 6.3 | 10.4 | 16.5 | 20.5 | 25.0 mm 
(Ø 16.5 mm = Schaft-Ø 10.0 mm)

102 154 TRO 102 154 RO 102 154 ARO

Kegelsenker-Satz 
DIN 335 Form C 90°
Ø 6.3 | 8.3 | 10.4 | 12.4 | 16.5 | 20.5 mm
(Ø 16.5 mm = Schaft-Ø 10.0 mm)

102 152 TRO 102 152 RO 102 152 ARO

Kegelsenker-Satz 
DIN 335 Form C 90°
Ø 4.3 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 8.3 | 10.0 | 10.4 | 11.5 | 12.4 | 
15.0 | 16.5 | 19.0 | 20.5 | 23.0 | 25.0 mm 
(Ø 16.5 mm = Schaft-Ø 10.0 mm)

– 102 155 RO –

Kegelsenker-Satz in Holzkassette
DIN 335 Form C 90°
Ø 4.3 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 8.3 | 10.0 | 10.4 | 11.5 | 12.4 | 
15.0 | 16.5 | 19.0 | 20.5 | 23.0 | 25.0 mm 
(Ø 16.5 mm = Schaft-Ø 10.0 mm)

– 102 155 –

Kegelsenker-Satz 
DIN 335 Form C 90°
Ø 6.3 | 10.4 | 16.5 | 20.5 | 25.0 mm 
+ 1 Schneidpaste 40 ml

102 142 T 102 142 102 142 A
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Ø1

Ø2

Ø3

L1

HSS
Cu Ni Ms ZnSTEEL ALU PVC CAST IRON BRONZE

tlg./pcs.
6

C 90°

DIN
335

Durch die CBN-tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. 
Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. 
Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Kegelsenker 
DIN 335 Form C 90° HSS mit langem Zylinderschaft

Verpackung: Kunststoff

Ø2
 mm

Ø1
 mm

L1
mm

Ø3
mm

Senkungen DIN 74 HSS
AF BF

6.3 1.5 85.0 5.0 - M 3 102 271 1
8.3 2.0 85.0 6.0 - M 4 102 272 1

10.4 2.5 88.0 6.0 - M 5 102 273 1
12.4 2.8 108.0 8.0 - M 6 102 274 1
15.0 3.2 110.0 10.0 M 8 - 102 275 1
16.5 3.2 112.0 10.0 - M 8 102 276 1
20.5 3.5 115.0 10.0 - M 10 102 277 1
25.0 3.8 118.0 10.0 - M 12 102 278 1

HSS

Kegel- und Entgratsenker-Satz 
DIN 335 Form C 90°
Ø 6.3 | 8.3 | 10.4 | 12.4 | 16.5 | 20.5 mm

102 158 RO
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STEEL STEELSTEELSTEEL

Ø1

Ø1

Ø2

Ø2

S1

S1

L1
L1

HSS

HSS

Cu Ni Ms Zn

Cu Ni Ms Zn

STEEL

STEEL

ALU

ALU

PVC

PVC

CAST IRON

CAST IRON

BRONZE

BRONZE

D

C

90°

60°

DIN
335

DIN
334

Hauptanwendung Nebenanwendung

Kegelsenker 
DIN 335 Form D 90° HSS

Kegelsenker 
DIN 334 Form C 60° HSS 

Verpackung: Kunststoff

Verpackung: Kunststoff

Ø2
 mm

Ø1
 mm

L1
mm

Ø3
mm

Senkungen DIN 74 HSS
AF BF

15.0 3.2 85.0 MK 1 M 8 - 102 126 1
16.5 3.2 85.0 MK 1 - M 8 102 127 1
19.0 3.5 100.0 MK 2 M 10 - 102 128 1
20.5 3.5 100.0 MK 2 - M 10 102 129 1
23.0 3.8 106.0 MK 2 M 12 - 102 130 1
25.0 3.8 106.0 MK 2 - M 12 102 131 1
26.0 3.8 106.0 MK 2 M 14 - 102 132 1
28.0 4.0 112.0 MK 2 - M 14 102 133 1
30.0 4.2 112.0 MK 2 M 16 - 102 134 1
31.0 4.2 112.0 MK 2 - M 16 102 135 1
34.0 4.5 118.0 MK 2 M 18 M 18 102 136 1
37.0 4.8 118.0 MK 2 M 20 M 20 102 137 1
40.0 10.0 140.0 MK 3 - - 102 138 1
50.0 14.0 150.0 MK 3 - - 102 139 1
63.0 16.0 180.0 MK 4 - - 102 140 1
80.0 22.0 190.0 MK 4 - - 102 141 1

Ø2
 mm

Ø1
 mm

L1
mm

Ø3
mm

HSS

6.3 1.6 45.0 5.0 102 201 1
8.0 2.0 50.0 6.0 102 202 1

10.0 2.5 50.0 6.0 102 203 1
12.5 3.2 56.0 8.0 102 204 1
16.0 4.0 63.0 10.0 102 205 1
20.0 5.0 67.0 10.0 102 206 1
25.0 6.3 71.0 10.0 102 207 1
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Ø1

Ø2

S1

L1

Ø1

Ø2

Ø3

L1

HSS

HSS

Cu Ni Ms Zn

Cu Ni Ms Zn

STEEL

STEEL

ALU

ALU

PVC

PVC

CAST IRON

CAST IRON

BRONZE

BRONZE

D

C

60°

75°

DIN
334

Kegelsenker 
DIN 334 Form D 60° HSS 

Kegelsenker 
Form C 75° HSS 

Verpackung: Kunststoff

Verpackung: Kunststoff

Ø2
 mm

Ø1
 mm

L1
mm

Ø3
mm

HSS

6.3 1.6 45.0 5.0 102 221 1
8.3 2.0 50.0 6.0 102 222 1

10.4 2.5 50.0 6.0 102 223 1
12.4 3.2 56.0 8.0 102 224 1
16.5 4.0 63.0 10.0 102 225 1
20.5 5.0 67.0 10.0 102 226 1
25.0 6.3 71.0 10.0 102 227 1

Ø2
 mm

Ø1
 mm

L1
mm

S1 HSS

16.0 4.0 90.0 MK 1 102 208 1
20.0 5.0 106.0 MK 2 102 209 1
25.0 6.3 112.0 MK 2 102 210 1
31.5 10.0 118.0 MK 2 102 211 1
40.0 12.5 150.0 MK 3 102 212 1
50.0 16.0 160.0 MK 3 102 213 1
63.0 20.0 190.0 MK 4 102 214 1
80.0 25.0 200.0 MK 4 102 215 1
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STEEL STEELSTEELSTEEL

Ø1

Ø2

S1

L1

Ø1

Ø2

Ø3

L1HSS
Cu Ni Ms ZnSTEEL ALU PVC CAST IRON BRONZE

D

C

75°

120°

HSS
Cu Ni Ms ZnSTEEL ALU PVC CAST IRON BRONZE

Hauptanwendung Nebenanwendung

Kegelsenker 
Form C 120° HSS 

Verpackung: Kunststoff

Verpackung: Kunststoff

Ø2
 mm

Ø1
 mm

L1
mm

Ø3
mm

HSS

6.3 1.5 45.0 5.0 102 241 1
8.3 2.0 50.0 6.0 102 242 1

10.4 2.5 50.0 6.0 102 243 1
12.4 3.0 56.0 8.0 102 244 1
16.5 3.5 63.0 10.0 102 245 1
20.5 4.0 67.0 10.0 102 246 1
25.0 5.0 71.0 10.0 102 247 1

Kegelsenker 
Form D 75° HSS 

Ø2
 mm

Ø1
 mm

L1
mm

S1 HSS

16.5 3.5 87.0 MK 1 102 228 1
20.5 4.5 102.0 MK 2 102 229 1
25.0 5.0 109.0 MK 2 102 230 1
31.0 5.0 116.0 MK 2 102 231 1
40.0 10.0 145.0 MK 3 102 232 1
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Ø1

Ø2

S1

L1
Ø2

Ø3

L1

HSS

HSS

Cu Ni Ms Zn

Cu Ni Ms Zn

STEEL

STEEL

ALU

ALU

PVC

PVC

CAST IRON

CAST IRON

BRONZE

BRONZE

D

C

120°

90°

Kegelsenker 
Form D 120° HSS 

Kegelsenker 
Form C 90° HSS 

Verpackung: Kunststoff

Verpackung: Kunststoff

Ø2
 mm

Ø1
 mm

L1
mm

S1 HSS

16.5 3.5 87.0 MK 1 102 248 1
20.5 4.5 102.0 MK 2 102 249 1
25.0 5.0 109.0 MK 2 102 250 1
31.0 5.0 116.0 MK 2 102 251 1
40.0 10.0 145.0 MK 3 102 252 1

Ø2
 mm

L1
mm

Ø3
 mm

HSS

6.0 45.0 5.0 102 521 1
8.0 50.0 6.0 102 522 1

10.0 50.0 6.0 102 523 1
12.0 56.0 8.0 102 524 1
16.0 60.0 10.0 102 525 1
20.0 63.0 10.0 102 526 1
25.0 67.0 10.0 102 527 1
30.0 71.0 12.0 102 528 1
40.0 89.0 15.0 102 529 1
50.0 98.0 15.0 102 530 1

Nur Ansenken und Entgraten möglich. 
Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen.
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STEEL STEELSTEELSTEEL

Ø1

Ø2

Ø3

L1

10
2 

19
3 

RO

HSS
Cu Ni Ms ZnSTEEL ALU PVC CAST IRON BRONZE

C 82°

DIN
335

tlg./pcs.
5

Hauptanwendung Nebenanwendung

Durch die CBN-tiefgeschliffenen Spannuten sind die Schneiden absolut scharf. 
Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken. 
Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Kegelsenker 
DIN 335 Form C 82° HSS – Zollabmessungen

Verpackung: Kunststoff

Ø2 Ø1
inch

Ø3 L1 HSS
inch mm inch mm inch mm

1/4 6.4 3/64 3/16 5.0 1 3/4 45.0 102 182 1
5/16 7.9 4/64 1/4 6.0 2" 50.0 102 183 1
3/8 9.5 5/64 1/4 6.0 2" 50.0 102 184 1
1/2 12.7 6/64 5/16 8.0 2 3/16 56.0 102 186 1
5/8 15.9 7/64 3/8 10.0 2 3/8 60.0 102 188 1
3/4 19.1 8/64 3/8 10.0 2 1/2 63.0 102 189 1
7/8 22.2 9/64 3/8 10.0 2 5/8 67.0 102 190 1
1" 25.4 9/64 3/8 10.0 2 5/8 76.0 102 191 1

HSS

Kegelsenker-Satz 
Form C 82° HSS
Ø 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 inch

102 193 RO
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Ø1

Ø2

Ø3

L1

90°

HSS
Cu Ni Ms ZnSTEEL ALU PVC CAST IRON BRONZE

HSS TiN
Cu Ni Ms ZnSTEEL PVC INOX CAST IRON BRONZE

Kegelsenker-Bit 90° 
HSS – kurz

Schneller Werkzeugwechsel durch die Bitaufnahme. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, 
Entgraten und Versenken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger 
Schnittgeschwindigkeit.

Verpackung: Kunststoff

Ø2
 mm

Ø1
 mm

L1
mm

Ø3
inch

Senkungen nach
DIN 74 / BF

HSS HSS
TiN

6.3 1.5 31.0 1/4" M 3 W 102 313 1 W 102 313 T 1
8.3 2.0 31.0 1/4" M 4 W 102 314 1 W 102 314 T 1

10.4 2.5 34.0 1/4" M 5 W 102 315 1 W 102 315 T 1
12.4 2.8 35.0 1/4" M 6 W 102 316 1 W 102 316 T 1
16.5 3.2 40.0 1/4" M 8 W 102 317 1 W 102 317 T 1
20.5 3.5 41.0 1/4" M 10 W 102 318 1 W 102 318 T 1
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STEEL STEELSTEELSTEEL

Ø1

Ø2

Ø3

L1

10
2 

31
9 

TR
O

tlg./pcs.
8

Hauptanwendung Nebenanwendung

Kegelsenker-Bit 90° 
HSS – lang

Verpackung: Kunststoff

Ø2
 mm

Ø1
 mm

L1
mm

Ø3
inch

Senkungen nach
DIN 74 / BF

HSS HSS
TiN

6.3 1.5 38.0 1/4" M 3 102 313 1 102 313 T 1
8.3 2.0 38.0 1/4" M 4 102 314 1 102 314 T 1

10.4 2.5 41.0 1/4" M 5 102 315 1 102 315 T 1
12.4 2.8 42.0 1/4" M 6 102 316 1 102 316 T 1
16.5 3.2 47.0 1/4" M 8 102 317 1 102 317 T 1
20.5 3.5 48.0 1/4" M 10 102 318 1 102 318 T 1

HSS HSS
TiN

Kegelsenker-Bit-Satz 90° "Lang"
6 Kegel- und Entgratsenker-Bits
Ø 6.3 | 8.3 | 10.4 | 12.4 | 16.5 | 20.5 mm
+ 1 Universalhandgriff 1/4" Sechskantaufnahme
+ 1 Schneidpaste 20 ml

102 319 RO 102 319 TRO

Verpackung: Kunststoff

Magnethalter mit 1/4" Sechskantaufnahme

Sechskantmagnethalter 270 013 1
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10
2 

14
8

10
2 

14
3

C 90°

DIN
335

HSS
Cu Ni Ms ZnSTEEL ALU PVC CAST IRON BRONZE

Universalhandgriffe
mit Senkwerkzeug

ohne Senkwerkzeug

Verpackung: Kunststoff

HSS

Handentgrater mit Senker Ø 12.4 mm 102 143 1
Handentgrater mit Senker Ø 15.0 mm 102 144 1
Handentgrater mit Senker Ø 16.5 mm 102 145 1
Handentgrater mit Senker Ø 20.5 mm 102 146 1
Handentgrater mit Senker Ø 25.0 mm 102 147 1

HSS

Universalhandgriff für Senker mit 8.0 mm Schaft-Ø 102 148 1
Universalhandgriff für Senker mit 10.0 mm Schaft-Ø 102 149 1
Universalhandgriff für Senker mit 1/4" Sechskantschaft 102 320 1
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STEEL STEELSTEELSTEEL

Ø
1

Ø2

Ø3

L1

10
2 

31
2 

TR
O

10
2 

31
2 

RO

HSS

HSSE
Co5

INOX

Cu Ni Ms Zn

Cu Ni Ms Zn

STEEL

STEEL

ALU

ALU

PVC

PVC

CAST IRON

CAST IRON

BRONZE

HSS TiN
Cu Ni Ms ZnSTEEL PVC INOX CAST IRON BRONZE

90°

tlg./pcs.
4

Hauptanwendung Nebenanwendung

Querlochsenker 90° 

Schälender Schnitt. Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne 
im Werkstück. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guß, Bunt- 
und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. Senker mit einer 
Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen.

Verpackung: Kunststoff

Größe
Nr.

Ø1
mm

Ø2
 mm

Ø3
mm

L1
mm

HSSE-Co 5 HSS HSS
TIN

1/4 1.0 - 4.0 6.35 6.35 45.0 102 300 E 1 — 1 — 1
2/5 2.0 - 5.0 10.00 6.00 45.0 102 301 E 1 102 301 1 102 301 T 1

5/10 5.0 - 10.0 14.00 8.00 48.0 102 302 E 1 102 302 1 102 302 T 1
10/15 10.0 - 15.0 21.00 10.00 65.0 102 303 E 1 102 303 1 102 303 T 1
15/20 15.0 - 20.0 28.00 12.00 85.0 102 304 E 1 102 304 1 102 304 T 1
20/25 20.0 - 25.0 35.00 12.00 102.0 102 305 E 1 102 305 1 102 305 T 1

HSSE-Co 5 HSS HSS
TiN

Querlochsenker-Satz 90°
Nenn-Ø mm: 2/5 - 5/10 - 10/15 - 15/20 

102 312 ERO 102 312 RO 102 312 TRO
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Ø2

Ø3

L1

Ø1DIN
373

HSS
Cu Ni Ms ZnSTEEL ALU PVC CAST IRON BRONZE

HSS TiN
Cu Ni Ms ZnSTEEL PVC INOX CAST IRON BRONZE

Verpackung: Kunststoff

Gütegrad fein für Durchgangsloch

Für Gewindekernloch

Gütegrad mittel für Durchgangsloch

Flachsenker DIN 373 HSS
mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen

Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. 
Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. 
Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Für 
Gewinde

Ø2 
mm

Ø1
mm

Ø3 
mm

L1
mm

HSS
TiN

HSS

M 3 6.0 3.2 5.0 71.0 102 401 T 1 102 401 1
M 4 8.0 4.3 5.0 71.0 102 402 T 1 102 402 1
M 5 10.0 5.3 8.0 80.0 102 403 T 1 102 403 1
M 6 11.0 6.4 8.0 80.0 102 404 T 1 102 404 1
M 8 15.0 8.4 12.5 100.0 102 405 T 1 102 405 1

M 10 18.0 10.5 12.5 100.0 102 406 T 1 102 406 1
M 12 20.0 13.0 12.5 100.0 102 407 T 1 102 407 1

Für 
Gewinde

Ø2 
mm

Ø1
mm

Ø3 
mm

L1
mm

HSS
TiN

HSS

M 3 6.0 3.4 5.0 71.0 102 408 T 1 102 408 1
M 4 8.0 4.5 5.0 71.0 102 409 T 1 102 409 1
M 5 10.0 5.5 8.0 80.0 102 410 T 1 102 410 1
M 6 11.0 6.6 8.0 80.0 102 411 T 1 102 411 1
M 8 15.0 9.0 12.5 100.0 102 412 T 1 102 412 1

M 10 18.0 11.0 12.5 100.0 102 413 T 1 102 413 1
M 12 20.0 13.5 12.5 100.0 102 414 T 1 102 414 1

Für 
Gewinde

Ø2 
mm

Ø1
mm

Ø3 
mm

L1
mm

HSS
TiN

HSS

M 3 6.0 2.5 5.0 71.0 102 415 T 1 102 415 1
M 4 8.0 3.3 5.0 71.0 102 416 T 1 102 416 1
M 5 10.0 4.2 8.0 80.0 102 417 T 1 102 417 1
M 6 11.0 5.0 8.0 80.0 102 418 T 1 102 418 1
M 8 15.0 6.8 12.5 100.0 102 419 T 1 102 419 1

M 10 18.0 8.5 12.5 100.0 102 420 T 1 102 420 1
M 12 20.0 10.2 12.5 100.0 102 421 T 1 102 421 1

Anwendungstipp
Vor allem Flachsenker sollten mit einer möglichst niedrigen Schnittgeschwindigkeit verwendet werden. 
Deswegen wird häufig eine geringe Drehzahl beim Einsatz von Flachsenkern empfohlen, um Rattermarken zu vermeiden.
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STEEL STEELSTEELSTEEL

10
2 

45
1 

RO

10
2 

45
0 

TR
O

10
2 

45
0 

RO

d1 

d2

t

tlg./pcs.
6

tlg./pcs.
6

tlg./pcs.
6

Hauptanwendung Nebenanwendung

HSS
TiN

HSS

Flachsenker-Satz mit festem Führungszapfen
Gütegrad fein für Durchgangsloch
M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10

102 450 TRO 102 450 RO

Flachsenker-Satz mit festem Führungszapfen
Gütegrad mittel für Durchgangsloch
M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10

102 451 TRO 102 451 RO

Flachsenker-Satz mit festem Führungszapfen 
für Gewindekernloch
M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10

102 452 TRO 102 452 RO

Senkungen nach DIN 74 Blatt 2

Senkungen der Form H 
für Zylinderschrauben nach DIN 84 und DIN 7984
für Gewinde-Schneidschrauben nach DIN 7513, Form B
für Gewindefurchende Schrauben DIN 7500, Form B

Senkungen der Form J 
für Zylinderschrauben nach DIN 6912

Senkungen der Form K
für Zylinderschrauben nach DIN 912

Für 
Gewinde

d1 fein
H 12 
mm

d1 mittel
H 13 
mm

d1 
Kernloch 

mm

d2
H 13 
mm

t
Form H

mm

t
Form J

mm

t
Form K

mm

Toleranz
für t
mm

M   3 3,2 3,4 2,5 6,0 2,4 — 3,4 0 + 0,1
M   4 4,3 4,5 3,3 8,0 3,2 3,4 4,6 0 + 0,4
M   5 5,3 5,5 4,2 10,0 4,0 4,2 5,7 0 + 0,4
M   6 6,4 6,6 5,0 11,0 4,7 4,8 6,8 0 + 0,4
M   8 8,4 9,0 6,8 15,0 6,0 6,0 6,0 0 + 0,4
M 10 10,5 11,0 8,5 18,0 7,0 7,5 11,0 0 + 0,4
M 12 13,0 13,5 10,2 20,0 8,0 8,5 13,0 0 + 0,4
M 14 15,0 15,5 12,0 24,0 9,0 9,5 15,0 0 + 0,4
M 16 17,0 17,5 14,0 26,0 10,5 11,5 17,5 0 + 0,4
M 18 19,0 20,0 15,5 30,0 11,5 12,5 19,5 0 + 0,4
M 20 21,0 22,0 17,5 33,0 12,5 13,5 21,5 0 + 0,4
M 22 23,0 24,0 19,5 36,0 13,5 14,5 23,5 0 + 0,4
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Ø2

S1

L1

Ø1

HSS
Cu Ni Ms ZnSTEEL ALU PVC CAST IRON BRONZE

Gütegrad fein für Durchgangsloch

Für Gewindekernloch

Gütegrad mittel für Durchgangsloch

Für 
Gewinde

Ø2 
mm

Ø1 
mm

S1 L1
mm

HSS

M 10 18.0 10.5 MK 2 150.0 102 422 1
M 12 20.0 13.0 MK 2 150.0 102 423 1
M 14 24.0 15.0 MK 2 160.0 102 424 1
M 16 26.0 17.0 MK 3 190.0 102 425 1
M 18 30.0 19.0 MK 3 190.0 102 426 1
M 20 33.0 21.0 MK 3 190.0 102 427 1
M 22 36.0 23.0 MK 3 205.0 102 428 1

Für 
Gewinde

Ø2 
mm

Ø1 
mm

S1 L1
mm

HSS

M 10 18.0 11.0 MK 2 150.0 102 429 1
M 12 20.0 13.5 MK 2 150.0 102 430 1
M 14 24.0 15.5 MK 2 160.0 102 431 1
M 16 26.0 17.5 MK 3 190.0 102 432 1
M 18 30.0 20.0 MK 3 190.0 102 433 1
M 20 33.0 22.0 MK 3 190.0 102 434 1
M 22 36.0 24.0 MK 3 205.0 102 435 1

Für 
Gewinde

Ø2 
mm

Ø1 
mm

S1 L1
mm

HSS

M 10 18.0 8.5 MK 2 150.0 102 436 1
M 12 20.0 10.2 MK 2 150.0 102 437 1
M 14 24.0 12.0 MK 2 160.0 102 438 1
M 16 26.0 14.0 MK 3 190.0 102 439 1
M 18 30.0 15.5 MK 3 190.0 102 440 1
M 20 33.0 17.5 MK 3 190.0 102 441 1
M 22 36.0 19.5 MK 3 205.0 102 442 1

Verpackung: Kunststoff

Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. 
Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. 
Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.

Flachsenker HSS mit Morsekegel
und festem Führungszapfen
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STEEL STEELSTEELSTEEL
Hauptanwendung Nebenanwendung

Material: unlegierter
Baustahl

bis 
700 N/mm²

unlegierter
Baustahl

über 
700 N/mm²

legierter
Stahl

bis 
1000 N/mm²

Guß-
eisen

bis 
250 N/mm²

Guß-
eisen

über
250 N/mm²

CuZn-
Legierung

spröde

CuZn-
Legierung

zäh

Aluminium-
Legierung

bis
11% Si

Thermo-
plaste

Duro-
plaste

Vc = m/min 20 15 10 10 8 40 20 20 15 10

Kühl-
schmierstoff

Schneid-
spray

Schneid-
spray

Schneid-
spray

Druckluft Druckluft Druckluft Druckluft Schneid-
spray

Wasser Druckluft

Ø mm U/min U/min U/min U/min U/min U/min U/min U/min U/min U/min

4.3 1481 1111 741 741 593 2963 1481 1481 1111 741
5.0 1274 955 637 637 510 2548 1274 1274 955 637
5.3 1202 901 601 601 481 2404 1202 1202 901 601
5.8 1098 824 549 549 439 2196 1098 1098 824 549
6.0 1062 796 531 531 425 2123 1062 1062 796 531
6.3 1011 758 506 506 404 2022 1011 1011 758 506
7.0 910 682 455 455 364 1820 910 910 682 455
7.3 873 654 436 436 349 1745 873 873 654 436
8.0 796 597 398 398 318 1592 796 796 597 398
8.3 767 576 384 384 307 1535 767 767 576 384
9.4 678 508 339 339 271 1355 678 678 508 339

10.0 637 478 318 318 255 1274 637 637 478 318
10.4 612 459 306 306 245 1225 612 612 459 306
11.5 554 415 277 277 222 1108 554 554 415 277
12.0 531 398 265 265 212 1062 531 531 398 265
12.4 514 385 257 257 205 1027 514 514 385 257
12.5 510 382 255 255 204 1019 510 510 382 255
13.4 475 356 238 238 190 951 475 475 356 238
15.0 425 318 212 212 170 849 425 425 318 212
16.0 398 299 199 199 159 796 398 398 299 199
16.5 386 290 193 193 154 772 386 386 290 193
19.0 335 251 168 168 134 670 335 335 251 168
20.0 318 239 159 159 127 637 318 318 239 159
20.5 311 233 155 155 124 621 311 311 233 155
23.0 277 208 138 138 111 554 277 277 208 138
25.0 255 191 127 127 102 510 255 255 191 127
26.0 245 184 122 122 98 490 245 245 184 122
28.0 227 171 114 114 91 455 227 227 171 114
30.0 212 159 106 106 85 425 212 212 159 106
31.0 205 154 103 103 82 411 205 205 154 103
31.5 202 152 101 101 81 404 202 202 152 101
34.0 187 141 94 94 75 375 187 187 141 94
37.0 172 129 86 86 69 344 172 172 129 86
40.0 159 119 80 80 64 318 159 159 119 80
50.0 127 96 64 64 51 255 127 127 96 64
63.0 101 76 51 51 40 202 101 101 76 51
80.0 80 60 40 40 32 159 80 80 60 40

Drehzahlrichtwerte 
für Kegelsenker

Form A für
•  Senkschrauben nach DIN 963 und DIN 965
•  Linsensenkschrauben nach DIN 964 / DIN 966
•    Gewindeschneidschrauben Form F / G DIN 7513 und Form D / E DIN 7516
•  Gewindefurchende Schrauben Form K, L, M und N nach DIN 7500
•  Senkholzschrauben nach DIN 97 / DIN 7997
•  Linsensenkholzschrauben nach DIN 95 / DIN 7997

Form B für
• Innensechskant-Senkschrauben DIN 7991

Senkungen nach DIN 74 für Senkschrauben nach DIN

nach DIN 74
Form AF Form BF

DIN 963 / DIN 964
DIN 965 / DIN 966
DIN 7513 F. u. G.
DIN 7516 D. u. E.

DIN 7991 ( ISO 10642)




